SERIE CAF

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOASPIRANTES
PARA PISCINAS

PRESTACIONES
Altura manométrica hasta 20 m
Caudal hasta 366,6 |/min (22 m*/h)

LIMITES DE UTILIZACION
Temperatura méxima del liquido +60 °C
Aspiracion maxima 6 m

Presién méxima de trabajo 10 bar

CARACTERISTICAS DE EMPLEO E INSTALACION
Electrobombas centrifugas monobloc, con rodete abierto y
prefiltro incorporado, especialmente indicadas para su aplica-
cién en equipos de depuracién, equipos limpiafondos auténo-
mos, etc., donde se necesita una mayor capacidad de aspira-
cion.

Los motores deberan protegerse con un guardamotor ade-
cuado.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

CUERPO SOPORTE PREFILTRO: En hierro GG 25

RODETE: Abierto de bronce

EJE: En acero Inox 316

CESTO PREFILTRO: En acero Inox 316

SELLO MECANICO: En ceramica/grafito

MOTOR ELECTRICO: Asincrono con ventilacién externa, apto
para el servicio continuo. Aislamiento clase F, proteccién IP54
a 2.900 rpm, segun CEI34/VDE0530/72

CONEXIONES: Aspiracién 12" - Impulsién 1"

TABLA DE PRESTACIONES
" oosio | rourcn | Amprin Jamn| 1| 4 | & |5 | 11| 14| 16| 10| 20| 1 | 3]
T N T ey O T R 0 R e ) S

CA1-10FCP CA1-10F 0,60 0,75 4 1,4 15 13 9 6
CA2-10F CP CA2-10F 0,75 1 55 | 17 H 15 14 12 9 8 7 6
CA2-15F CP  CA2-15F 1.1 15 75 27 mts 15 13 12 10 8 6
- CA2F 1,5 2 - 3,6 20 18 17 16 15 12 9 6
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TABLA DE DIMENSIONES
—
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CA1-10F 1" 95 68 128 150 465 215 20 12 45 171 215 248 70 17 300 33 165 52
CA2-10F 1™ 125 78 133 163 527 240 22 12 50 198 248 264 71 21 331 29 196 52
CA2-15F 1" 125 78 133 163 527 240 22 12 50 198 248 264 71 21 331 29 196 52
CA2F 17 125 78 133 163 527 240 22 12 50 198 248 264 71 21 331 29 196 52

BOMBAS SUPERFICIE





